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Programma di vendita



Ll 1L L It

Pres. Bar Y
Temp °C finoa m/s

Gomma tela
Met. pomma
MCF

|PTFEcaricato
Poliuretano
Gomma NBR
FPM
EPDM
SiL
FFKM
FEP SEAL
PIFE
|RinforzoMet.

0 - Ring
GOR

-60°C+260°C | 200 0.5

0 - Ring
PTFE-FEP-FFKM -200°C+314°C| 400 - H E| N
GOR

X - Ring

6XR -60°C+200°C | 400 | 05 H| N

x| |0

Anello backup
c—x PTFE -200°C+200°C| 800 0.5 |
GBK

Anello backup
PTFE -200°C+200°C| 800 | 05 [ |
GBK

H

Anello backup

PUR -60°C+80°C | 800 | 05 [ |
GGKS

Anello backup
NBR -60°C+1100°C| 800 | 05 [ |
GGKN

F;

Rondella tenuta . .
REM -30°C+200°C | 1000 2 H N |

Rondella tenuta < =
RGN -30°C+200°C | 1000 - | BN | |

A | A

Energizzata
PTFE+Molla -200°C+260°C| 800 " |
GVA

H

Energizzata
PTFEMolla -200°C+260°C| 800 - i
VAt

i

Energizzata
PTFE+Molla -200°C+260°C| 800 . [}
GVA2

U

Energizzata
PTFEMolla -200°C+260°C| 800 - |
GVA3

T

K - Ring

6KR -30°C+200°C | 500 - ||

z




e /M [/ B/ =

Pres. Bar y
Temp °C finoa m/s

Gomma tela
Met. gomma
MCF

|PTFEcaricato
Poliuretano
Gomma NBR
FPM
EPDM
SiL
FFKM
FEP SEAL
PIFE
[RinforzoMet.

Tenuta flangia o o 3
GFL -30°C+200°C | 420

&

Tenuta flangia

GFL -30°C+200°C | 420 - n

Guarnizione
doppio effetto -30°C+200°C | 400 - |
66DS

Guarnizione
doppio effetto -30°C+100°C | 400 - |
GGDP

Guarnizione
doppio effetto -30°C+100°C | 400 | - [
GGDP

Tenuta “UV*" = 2
GGF -35°C+90°C - - |

Smorzatore
Gsm -30°C+80°C | 16 1 |

Raschiatore
+ tenuta -35°C+80°C 16 1 | |
GSR

Raschiatore
+ tenuta -20°C+80°C | 16 1 |
GSR

IR A== =0 AN,

Tipo DI

Dl -30°C+200°C | 120 | 0,25 | BR BR BR |

f

Tipo DI PUR

SDIP -30°C+90°C | 20 1 |

K

Tenuta Stelo
Gomma Tela -30°C+130°C | 250 | 05 H NN
GTSE

Tenuta Stelo
i Gomma Tela Al -30°C+130°C | 400 0,5 H E N
GTSEAl

Tenuta Stelo

K Gomma -30°C+130°C | 700 | 05 | E|E
GPSE




e /B ] = |

Pres. Bar| S |8 |8 |2 = =|Z|=|[Z |E
0 % = [=%} fad E = = = =} e = E.l )
emp°C | Finoa | g;gghgﬂwté:g_‘z
= |2 |8 |8 E |2
ﬁl‘ Tenuta Stelo
M Pacco G/Tela -30°C+130°C | 400 | 05 (BN |
_'1 GTL!
ﬂ Tenuta Stelo
ﬂ Pacco G/ Tela -30°C+200°C | 400 | 05 [ | [ |
D 66T5
A Tenuta Stelo
Pacco G/Tela -30°C+200°C | 400 | 05 H E N
m 66T7
!
- Tenuta pistone
it Gomma Tela -30°C+130°C | 250 | 05 Hn
6TeU
Tenuta
! Stelo/Pistone -40°c+80°C | 400 | 05 [ |
GTSP
Tenuta Stelo = o
E s -40°c+80°C | 400 | 05 m
Tenuta Pistone
B ETTL -40°c+80°C | 400 | 05 |
i Tenuta Stelo . &
L ey -40°C+80°C | 400 | 05 [ |
Tenuta Pistone o 5
E T -40°C+80°C | 400 | 05 |
Anello tipo LRC o .
q: g -45°C+200°C | 250 | 4 ny
1 Anello tipo RC a "
‘J_ P 45°C+200°C | 120 | 4 &
Tenuta Stelo
@) | sorvio crretio -45°C+200°C | 800 | 15 i}
438
Tenuta Stelo
E semplice effetto -45°C+200°C | 800 | 15 »
138
| © — ilpe bz -35°c+110°C | 250 | 05 [ ] [ ]
con OR
6040




/N B/,

Pres. Bar y
Temp °C finoa m/s

Gomma tela
Met. pomma
MCF

|PTFEcaricato
Poliuretano
Gomma NBR
FPM
EPDM
SiL
FFKM
FEP SEAL
PIFE
|RinforzoMet.

Tenuta Stelo
semplice effetto -30°C+130°C | 600 5
13Q

Energizzata
PTFEMolla -70°C+260°C | 450 15 |
GVA4

A8

Energizzata
PTFE+Molla -70°C+260°C | 450 15 |
GVAS

il

Tenuta Stelo

pneumatica e o
Jias . 20°C+100°C | 12 1 |

GPR

=)

Tipo H

Gl -30°C+80°C 0,5 |

]

Tenuta
doppio effetto -30°C+80°C | 16 1 |
625

M

Pistone
doppio effetto -30°C+100°C | 12 1 | |
6TDUO

M

Pistone Mag
doppio effetto -30°C+100°C 12 1 | |
GTDM

l
|

= Tenuta
o1 | doppio effetto -30°C+100°C | 12 | 1 | L]
' GNAD

Tipo DE o o
N oy -30°0+200°C | 120 | 0,25 E(mim|m

Tipo DE

A -30°C+90°C | 20 1 [ |

= L] il
Tivo DE 35°C+ 80°C |

ribassata 16 1
GDEIP - GDEIN
-20°C+ 80°C [ |

Tenuta Pistone
pneumatica one, o
E ez R 20°C+100°C 12 1 [ |

GPK

Tipo U-UM

6U - GuM -30°C+200°C | 120 | 0,25 BN BN BR |




/N B/,

Pres. Bar| S |8 |2 |2 = =Z|=|Z |E
o ; = |8 |l= E|ls|=z|l=|5|<=|2 = =]
emp°C | Finoa | gggghgﬂwté:g”z
= |2 (S |8 £ |2
Tipo € . 0
- e -30°C+200°C | 120 | 0,25 C NN BE BN
L Tenuta Pistone
& doppio effetto -35°C+100°C | 350 | 05 [ BN |
GTPM
L Tenuta Pistone
|] doppio effetto -35°C+100°C | 700 | 0,5 | |
= 6DPS
| =) Tenuta Pistone
q doppio effetto -35°C+100°C | 700 | 0,5 | |
GPDE
[ Tenuto Pistone
. doppio effetto -40°C+80°C | 2000 | 05 [ |
GTI9
[A] Tenuta Pacco 2 =
Eﬁ e 35°c+100°C | 400 | 05 ] [
=1 Tenuta Pistone
lun iy -35°C+100°C | 500 | 05 [ | |
Tenuta Pistone . o
% gt hny -35°c+100°C | 500 | 05 [ | [ ]
Tenuta
E Gomma tela -35°C+100°C | 400 | 05 [ [ |
G610
Tenuta
E— Gomma tela -35°C+100°C | 400 | 05 [ |
Al 6618
TI’PO UR a o
A = -85°C+100°C | 400 | 05 | n
Tenuta Pistone = o
' — STE -30°C+80°C | 400 | 05 |
) |
" Tenuta Pistone o o
H —] iy -30°C+80°C | 400 | 05 [ |
i Tenuta
’ doppio effetto -30°C+80°C | 400 5 |
GSIm




e /B ] = |

Pres. Bar Y
Temp °C finoa m/s

Poliuretano

Gomma tela

Met. pomma
MCF

|PTFEcaricato
Gomma NBR
FPM
EPDM
SiL
FFKM
FEP SEAL
PIFE
|RinforzoMet.

Tenuta
doppio effetto -30°C+80°C | 400 08
GGP

Tenuta
doppio effetto -30°C+80°C | 400 4 |
602

Tipo LRP

SLRP -45°C+200°C | 250 4 [ |

®

TI'PO RP o a
i “RD -45°C+200°C | 120 4 [ |

Tenuta Pistone
semplice effetto -45°C+200°C | 800 15 |
148

Tenuta Pistone
doppio effetto -45°C+200°C | 800 | 15 i
448

¢ ®

Tenuta Pistone
doppio effetto -45°C+200°C | 400 2 |
632

Tenuta Pistone
doppio effetto -45°C+200°C | 600 3 ||
G32A5

Tenuta Pistone
doppio effetto -45°C+135°C | 400 1,5 [ |
GPHD

Tenuta Pistone
doppio effetto -30°C+130°C | 600 5 |
44Q

B o =S

Energizzata
PTFE+Molla -70°C+260°C | 450 15 |
GVA6

il

Energizzata
PTFE+Molla -70°C+260°C | 450 15 |
GVA7

Smorzatore - o
PP 30°C+100°C 16 0,5 |

Raschiatore . 5
o7 -45°C+200°C 15 [ |

MMM




e A [/ B ] = |

Pres. Bar Y
Temp °C finoa m/s

Met. pomma
MCF

|PTFEcaricato
Poliuretano
Gomma NBR
FPM
EPDM
SiL
FFKM
FEP SEAL
PIFE
|RinforzoMet.

Raschiatore
G2151

-30°C+100°C| 16 15

Raschiatore

627152 -30°C+100°C | 16 15 |

Raschiatore
+tenuta -30°C+80°C 16 1
GGHW

Raschiatore
+tenuta -30°C+110°C| 10 1 H R
627D

Raschiatore
+tenuta -30°C+80°C 16 1 | |
GGPW

SN SR "3

Raschiatore
+tenuta -30°C+110°C| 10 1 H R
GGWR

i)

Raschiatore
+tenuta/metallo -30°C+110°C| 10 1 | L
GGHH

a,

Raschiatore
+tenuta -30°C+110°C| 16 1 H R
GNIPSL

i

Raschiatore

CDPEP -30°C+80°C - 1 |

Raschiatore

G6DES -30°C+110°C = 1

Raschiatore

e -30°C+80°C > 1 |

Raschiatore 5 5
SeUM -30°C+110°C| - 1 H N

LS RIRE

Raschiatore o o -
GOHKE -30°C+80°C 1 | |

Raschiatore
armato -30°C+110°C| - 1 H E |
GDAS

IR ¢




/N B/,

Pres. Bar| s|s |8 |2 = =|Z| == |E
emp°C | Finoa | e ggggﬁgaggggﬁg
= [£ |8 |8 - = |2
— Raschiatore
ﬁ armato -30°C+110°C| - 1 mm [ |
6DP7 / GDRS
Raschiatore
E armato -30°C+110°C| - 1 | NN | |
66
Raschiatore
' armato -30°C+80°C - 1 [ ] |
GDP7P
Raschiatore
' armato -30°C+80°C | - 1 [ | |
GSWP
— Raschiatore
+lamina --40°C+120°C| - 1 [ | |
GWwm
Anello quida Gace
/" | Resina acetalica -40°C+130°C | vmmz | 1 m
= GAG| / GAGE
75
Anello guida Carico
V. da nastro & o 2
l y/ P 60°C+200°C | N'mm2 | 15 |
681 / 682 15
Anello quida Gl
i Resina fenolica -40°C+130°C | N/'mm? 1 i
GAFO
85
Anello guida Carico
y preformato -60°C+130°C | N/mm? | 1 u
e mat- composito
GTUF 90
Anello Tenuta - s
h CoTa -40°C+170°C| 05 12 | BN | |
Anello Tenuta o s
!l CATAS -40°C+170°C| 05 10 | BN | [ |
Anello Tenuta o .
li GATASP -40°C+170°C| 10 10 H| N |
Bt Vs -4occ+170°c| 05 | 10 | m [ |
GBI
Anello Tenuta = 2
i GEISL -40°C+170°C| 05 10 | BN | [ |




e A [ /B ] = |

Pres. Bar| s|s |8 |2 = =|Z| == |E
emp°C | finoa | e SIEIEIE(E|E|=|E|L(=|E 2|8
= [£ |8 |8 - £ |2
Eu ﬂ”e”oégg‘”““ -40°c+170°C| 1 8 N [ |
Eﬂ Anelle Terute aocHtoc| 1| 8 | n [
ﬂ”e”gﬁj.‘;”““ 40°c+170°c| 05 | 5 H|Em [ |
N ﬂ”e’:ﬁ;;;’““ -40°c+170°c| 05 | 8 [ ] [ |
-
B_.j ﬂ”eg;gg““ -40°c+170°c| 05 | 8 [ [
i Te
|ﬁ ﬂ”egi,m"‘;““ -40°c+100°¢| 05 | 10 [ [
Rotativa
4 M0 -40°c+170°C | 400 | 1.2 [ | |
i1 Rocativa -40°c+170°C | 200 | 12 [ ]
Anello Tenuta
ﬂ +PTFE -20°C+250°C| 5 40 [ | |
GVAR!
: Anello Tenuta
l| +PTFE -20°C+250°C| 20 20 [ | |
GVARIT
Anello Tenuta
l: +PTFE -20°C+250°C | 1 20 i |
GVARI2
Anello Tenuta
+PTFE -20°C+250°C| 5 20 [ | |
GVARI3
- Rotativa
(]: PTFE -54°C+200°C | 300 2 [ |
— | e518 / 6514
Rotativa 5 5
s -54°C+200°C | 300 2 i}
6528 / 652A




e/ N

Energizzata
+Molla
GVAS

Temp °C

Pres. Bar

fino a

|PTFEcaricato
Met. gomma

Poliuretano

Gomma tela

Gomma NBR

FPM

EPDM

SIL
FFKM
FEP SEAL

PIFE
|RinforzoMet.

MCF

-100°C+260°C

150

V - Ring
GVA
eVl
GVs

-40°C+180°C

12

Tappo armato
GAEC

-30°C+100°C

12

Kit Guarnizioni
GKIT

Antivibranti
GANT

Adesivi
strutturali
GLoOC
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Via Monte Corno, 31/int.

10127 Torino

Tel 011/317 0052 - Fax011/317 01 91
www.guarnifluid.com email : info@guarnifluid.it
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